m* MANUAL DE USO DEL CRONOPROGRAMADOR

calr de b i E| CRONOPROGRAMADOR nos permite controlar los modos de funcionamien-
to de la calefaccion siempre que, en los radiadores tengamos seleccionado el modo de funcionamiento cen-
tralizado:(c). Pero NO la temperatura, la cual debe ser ajustada individualmente en cada radiador.
Para que el consumo de su calefaccién no suponga un gasto excesivo, mantenga todos los radiadores a
la misma temperatura y si esta distribuida en dos plantas (o mas), solicite 0,5°C mas a los radiadores
de la planta superior.

N° de zona —|

) ) Modo actual
(1) APAGADO, ningun radiador — de funcionamiento
funcionara. Hora — (ej.: confort)
(2) ANTI-HELADA, los radiadores funcionan - Diadela
Pantalla semana

para una temperatura de 7° C.
Estas ordenes (1) y (2) sén preferentes, es decir que,
aunque el radiador no esté en funcionamiento cen-
tralizado@, pasara a dicho modo de funcionamiento.

retro-iluminada

(9) Derogacioén ™~ Programa en uso

(3) CONFORT, funcionamiento de toda la (5) MCtJdO pros para a zona
vivienda a la temperatura que se fija en automatico - (8) Selector de zona
cada radiador. (4) Economia—| — (3) Confort

(4) ECONOMIA, funcionamiento de toda la
vivienda a -3,5° C de la temperatura que (2) Anti-hielo —
se fija en cada radiador.

(5) AUTO, funcionamiento segun programa- | (1)Apagado —
cion creada para cada una de las zonas.

(6) AJUSTE DEL RELOJ, nos permite la L
puesta en hora del reloj que vemos en Boton selector
pantalla y que es referencia para los cambios de la programacion.

(7) CREACION DE PROGRAMACIONES. Posicion PROG para la creacion de las programaciones
horarias diarias, para cada una de las zonas.

(8) SELECTOR DE ZONA, pulsando este botén podremos ver el modo de funcionamiento y programacién
de cada una de las zonas que componen el total de la instalacién de calefaccién.

(9) DEROGACION, A: Con el boton selector en posicion AUTO, nos permite establecer el modo anti-hielo
(7° C) en toda la vivienda y fijar el numero de dias (-/+) que deseamos, pasado este periodo la instala-
cion vuelve a AUTO.

(9) DEROGACION, B: Con el botdn selector en posicion AUTO, nos permite modificar el modo actual de
funcionamiento de la zona que tenemos en pantalla, temporalmente. La proxima orden de programa-
cion cancelara esta derogacion.

___(6) Ajuste del reloj

| (7) Creacion de
programaciones

Horas Dia

Puesta en hora = Modo permanente 1]

itue el sel 1 >§ Para poner la calefaccion a
Sitde el selector en®. s} : en Anii-hielo de manera | (B3 4
Los dias parpadean (1=lunes,..) |BE 3 L continuada. q 7
Pulse + 6 - para seleccionar i—— _
el dia de la semana y OK Gire el selector a #. ——
para confirmar y pasar al -+ |ok =
siguiente ajuste. g Minutos Para poner la calefaccion B
Haga la misma operacion para el ajuste en Economia de manera 4
de hora y minutos. Desplace el selector para continuada. ,BEB ?

lir del modo Puesta en hora. .
salir del modo Puesta en hora Gire el selectora ). ——

Modo automatico

Situe el selector en la posicion AUTO Para poner la calefaccion " ’é
Modo en Confort de manera )
Zonade [ zone /1] encurso continuada. A 6
lefaccidn —— ﬂ , % 2| (ej: Confort) . i U
caletaccion o2 . Gire el selector a -e:.
»51— Dia
Hora —— :BE 3 L
AR | | N | R o Programa
Oh 2 4 6301214!01!20&14 en Curso

) » Modo apagado ’é
-~ 3
Modo vacaciones Seleccion o Para poner la calefaccion 4
(todas las zonas) — <= P 2 E= de zona en apagado (en verano). s

Modo manual (zona por zona)
Confort 6 Economia (segin menu CF02),
hasta el proximo cambio de la programacion

Gire el selectora ().




gy Programacién
Modo manual SASSRIREGREO NI = En la puesta en marcha, el programa "Confort
de 6h a 23h" es aplicado por defecto a todos
los dias de la semana y a todas las zonas.

Este modo permite pasar de Confort a Economia

(segun ajuste del menu CF02) 6 a la inversa,
hasta el proximo cambio de la programacion de

dicha zona. Modo manual
activado

zone = 1

i % 3

4

»5

b 6

B23

, ., ., map ER EEEER

Oh 2 4 6 810121416 18 20 22 24 Se|eccién de

(] » lazonacon »

(@) oD a»

Pulsar sobre el botdn pp para seleccionar la zona
y pulsar sobre el botén &,

Ejemplo:

la instalacion esta en economia (segun ajustes del
menu CF02), una pulsacién en el botén & permite
pasar a confort.

Si desea cancelar este modo manual, pulse nueva-
mente el boton & ¢ gire el selector.

Modo vacaciones

Esta funcién permite para zone
todas las zonas de calefac-

¥ 0
cién, establecer el modo >
"Anti-hielo" por un periodo , HE 3
de 1 a 365 dias. L L

Oh 2 4 6 810 1214 16 18 20 22 24

Partiendo del modo AUTO, (& »
pulsando sobre el botén €. | |

El numero de dias e e e e
aparecera intermitente.

NONHWN -

)
Pulse sobre + 6 - para fijar
el numero de dias. g
Ejemplo:
sale el 10 de enero y regre-
sael19deenero, ajuste9 |- + ok ¢

dias. El funcionamiento \
AUTOmatico se iniciarael a» a» a»
dia19 de enero a las 00h00 i A\

Confirmar con el boton OK
Para cancelar el modo vacaciones, pulse sobre

el botén C 6 gire el selector a cualquier posicion.

Modo vacaciones permanente

Si su instalaciéon dispone
de CRONOFONDO, tiene la
posibilidad de controlar a
distancia la funcion
vacaciones.

(Ver manual del CRONOFONO) oK ¢C

Puede cancelar el modo vacaciones
permanente (ejemplo: retorno anticipado).
e a distancia mediante el CRONOFONO,
e de forma local pulsando el botén C 6
girando el selector a cualquier posicién.

ATENCION:

El modo vacaciones, en cualquiera de sus
versiones, no para totalmente la instalacion.
Mantiene la calefaccién en posicién Anti-
hielo, es decir sostiene una temperatura
minima de 7° C

Para modificar la programacion, gire el selector
a la posiciéon PROG. La 12 franja horaria de la
zona 1 estara intermitente.

zone

Hora de i ]
la franja B Dia
consultada —} ﬂﬂﬂ 5

12franja | U | Perfildela

horaria (¢ ; ; MWL programacion
Selector de
horas en 9% oK » la zona
reduccién D/
Confirmacién

horasfept E o @ y paso al dia

conio siguiente

1. Seleccione la zona a programar
Pulse sobre el boton ».

2.Crear un programa

La programacién empieza en el dia 1 (lunes)
a las 0h00. Pulse sobre los botones ) 0 -e:
para crear los diferentes periodos de Confort
6 economia (segun ajuste del menu CF02)

3. Confirmacién del programa

Pulse sobre el botén OK para confirmar y pasar a
programar el dia siguiente. Gire el selector para
salir del modo programacion.

o)
4.Confirmacion y copia del programa

Sobre lamismazona | Q [Sobre el mismo dia
para el dia siguiente para la zona siguiente

Mantenga pulsado Mantenga pulsado
el botén OK mas el botén » mas
de 3 segundos de 3 segundos
Ejemplo: Ejemplo:

Dia 1 = Dia 2 Dia 1 == Dia 1
Z1|Z2| ok |Z21|22 2122 w |Z21|22
Z3 24?23 Z4 Z3 Z4? Z3|Z4

sec. sec.

Pulse el boton OK para confirmar

Ejemplo : Confort de 6h a 8h y de 17h a 23h
para la zona 3

Pulse sobre el boton »» para seleccionar la zona
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Pulse sobre 3¢: hasta 08:00
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Pulse sobre ) hasta 17:00 Confirmar




Montaje

Antes de cualquier

manipulacién corte

la alimentacion.

¢ Desmonte la tapa frontal
usando un destornillador
plano. L

® Separe el programador de la
base aflojando el tornillo @

e Fije la base a la pared
con 3 tornillos o sobre
una caja de empotrar
(distancia entre ejes 60 mm)

Nota: Es importante fijar la base con 3 tornillos.

OBSERVACION: para proteger la alimentacién del
Cronoprogramador, debe utilizar un PIAde 10 A
(no utilice PIAs de 2 A).

Puesta en marcha

Mueva el selector a la posi-
cion (') pulse 5 segundos FL’EB

el boton derecho, hasta ver !

en pantalla P460 (menu u ,DE
reservado al instalador)

Pulse el botén OK
La pantalla mostrara CF01 5 sec,
CFO01 - Seleccione el numero de zonas

Ajuste las zonas que desea
utilizar, de 1 a 6 zonas
(por defecto 4 zonas)

Presione sobre + o - para
realizar la seleccion y sobre
OK para confirmar y pasar
al siguiente menu CF02

CFO02 - Seleccion de funcio-

namiento en modo AUTO CFG2 >
Permite 3 modos. Pulsando +

puede efectuar la seleccion,

pulse OK para confirmar y

pasar al menu siguiente + ok

[FGE ) Funcionamiento
Confort/economia (por defecto)
Seleccion del modo Funcionamiento

de funcionamiento Confort/anti-helada

entre: Confort/ .... d) Funcionamiento
Confort/apagado

CFO03 - Asociacion del programador con un
OPTIMIZADOR o CRONOFONO

Puede asociar el programa-

dor a un Optimizador de

potencia y a un Cronofono. CFO3

Sino es asi, pulse OK y
pase a la asociaciéon de
radiadores.

La pantalla muestra "----" IO,

Conexion

e Conecte los 2 hilos
de alimentacién
en los bornes

230 V~50Hz

® Encaje el programador
en la parte superior de la
base y fije el tornillo @ .
¢ Coloque de nuevo la

| tapa frontal.

® E| programador esta listo
para funcionar.

Informacion para el
INSTALADOR

Si fuera preciso, puede
romper las piezas @
para pasar el cable de
alimentacion.

PUESTA EN MARCHA

1- Asociar el OPTIMIZADOR de potencia
Mientras el programador esta en la posicion
anteriormente descrita, pulsamos en boton T1

en el Optimizador, en pantalla del programador
aparecera GE--

Nota: Para anular pulsar el boton - del programador

2- Asociar el CRONOFONO

Pulsar el botén de configuracion del Cronofono

(ver manual). En pantalla aparecera --ty

Nota: Para anular pulsar el boton + del programador

Cuando el programador esta asociado a ambos,
Optimizador y Cronofono, la pantalla muestra GEty

OPTIMIZADOR
de potencia —

asociado

CRONOFONO
asociado

= + OK

Pulsar el botén OK para confirmar y
pasar a los ajustes del siguiente menu CF04

CFO04 - Seleccion de niveles de reduccion
segun tarifa

CFOM %

Funcién sin aplicacién actualmente
Para uso en futuros desarrollos

Pulsar el botén OK para confirmar y
pasar a los ajustes del siguiente menu CF05

IMPORTANTE: Antes de pasar al siguiente
menu CF05, es conveniente tomar nota, en
la parte posterior del manual que acompafa
a los radiadores, de la distribucién de zonas
y grupos. Para asi no olvidar ningun radiador
durante el proceso de puesta en marcha.

Y a la vez conservar dicho documento para
futuras modificaciones o ampliaciones de la
instalacion




Seleccién del grupo

(si existe Optimizador

Asociacion de los radiadores (CF05)

Para cada radiador, debe determinar la zona de
programacion a la que desea asociarlo, asi como
el grupo de delestraje (de d1 a d8, dO0 = no se
aplicara delestraje, sera preferente)

Para los radiadores asociados a una misma
zona es recomendable asignarles distinto grupo,
para evitar el delestraje simultaneo.

En el programador:

seleccione la zona a asociar pulsando sobre el
boton W, a continuacién sobre + 6 - para asignar
el grupo de delestraje, ej.: d-2

o
d ¢

ap a» (&)
Seleccion de la zona
de programacién

- i Pasar al siguiente
en la instalacion) ment CFO6

El programador enviara una
trama a los radiadores

para delestraje

En el radiador. Pulse y retenga el boton dere-
cho CONF hasta que en pantalla aparezca 3.5
(diferencia entre confort y economia, regulable
con los botones + y -), pulse de nuevo y apare-
cera 0.0 (ajuste de la sonda de temperatura del
radiador, regulable con los botones + y -. Pero
si no hay una razoén que lo justifique debe
mantenerse en 0.0). Otra pulsacion y apare-
cera CPL.

A continuacion pulse el boton izquierdo Mod y
manténgalo pulsado hasta que CPL se ponga
en pantalla aparecera Enre. d E
diador a la zona y al grupo

Pulse de nuevo el botén a» a» &)

intermitente, suelte y pulse —
de nuevo este mismo botoén, ﬂ !

La aparicion de Enre con-

firma la asociacion del ra-

que tengamos en pantalla -+ oK »
del programador. \ \ ‘
derecho, aparece 60 Seleccion del - pasar al

(segundos que permane- grupo para delestraje  menu CF06

cera la pantalla iluminada cuando se toque
cualquier botdn, regulable con los botones +y -).
Con otra pulsacion en el botdn derecho salimos
del proceso de configuracion.

Asociando mas radiadores| =™

deberemos seleccionar en
el programador el grupo y
la zona que corresponda -‘ "" oL
para cada uno de los radia-

. oD ;g a» a¢»
dores y en los radiadores

Para continuar asociando
los radiadores siguientes,

realizar los pasos descritos Seleccién de  Seleccién de

p X rupo para la zona de
enel parrafo anterior. it

Para cambiar un radiador de zona 6 grupo en
que a sido asociado, simplemente realizaremos
el proceso de asociacién de nuevo para ese ra-
diador.

Observacion:

oaa En todo momento podremos
B3 acceder directamente al menu
de asociacion de radiadores
de la forma siguiente:

— @ Selector en Apagado

@ Pulsar 5 segundos sobre el
', /9 segundo boton.

delestraje  programacion

Para cancelar la asociacion de un radiador
Para liberar el radiador de toda asociacién debemos seguir
los pasos de asociacion, hasta llegar a posicion CPL en
intermitencia, soltamos y pulsamos de nuevo el boton Mod
durante 1 minuto, en pantalla aparece Annul, soltamos y
pulsamos nuevamente, aparecera Enre. Pulsamos el botén
CONF dos veces y el radiador esta libre de todo vinculo.

CFO06 - Registro de fallos en la instalacién

E Fﬂ E E Defecto de comunicacién con

. el Optimizador de poténcia
Registro de fallos

en la instalacién

‘, Defecto de comunicaciéon con
el contador electronico

B Defecto de comunicacién con
el Cronofono

Para salir del modo Puesta en marcha, desplace el
selector a otra posicién.

Retorno a los ajustes iniciales

Puede efectuar una inicializacion general para

recuperar los parametros ajustados en fabrica:

- Retorno a la programacion
por defecto.

- Supresion de asociacion
al Optimizador y al
Cronofono

Situe el selector en Apagado
y pulse el boton izquierdo
durante 10 segundos, hasta
que vea init en pantalla.

gD g a»

M0 sec.

Puede cancelar la
inicializacion pulsando

sobre el boton C k
Pulse OK para confirmar, n 't

un reloj de arena en pan-

talla indica la inicializacion

(durante unos 15 segundos). ok ¢C

E@ﬁ@

Despues de un corte eléctrico prolongado,
debera ajustar el reloj horario del programador.

La pantalla retornara
al modo apagado.

En caso de corte eléctrico

Cuando la alimentacion retorna, el reloj y
los dias quedaran intermitentes.

Efectle la puesta en hora -

. 2
Gire el selectora Q. 3
Los dias harén intermitencia D D.E U g
Pulse sobre + 6 - para o

seleccionar el dia, pulse OK
para confirmar y pasar al -+ oK
siguiente ajuste.

Realice las operaciones
para ajustar la hora y los

minutos. :B:Ea

Gire el selector para salir
del modo puesta en hora.

Minutos

Observacion: Todos los demas ajustes permanecen

Caracteristicas técnicas

¢ Alimentacion 230V, +/-= 10%, 50 Hz

* Autonomia del reloj en caso de corte eléctrico:
4 horas (por condensador)
Conservacién permanente de la programacion

*Consumo : 2 VA

¢ Aislamiento clase Il

* Dimensiones: 134 x 80 x 25 mm

* Indice de proteccion: IP 30

* Fijacion mural

* Instalacién en ambiente de polucién normal

» Temperattra de almacenaje: -10°C a +70°C

» Temperatura de funcionamiento : 0°C & +40°C

* Frecuencia de emision : 132,5 kHz, modulacién FSK,

¢ Conforme a lanorma CENELEC NF 50065,
classe 122

* Compatible con los productos CPL que utilicen c E
el protocolo X2D
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Informacién para el

INSTALADOR




